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شرکت کارخانجات توليدی شهيدق ندیشرکت کارخانجات توليدی شهيدق ندی

 کابل های نوری
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

اسمارت کاتالوگ کابل های نوری

نسخه ۱٫۰

مالکيت محتويات اين کاتالوگ متعلق به 

شرکت کارخانجات توليدی شهيد قندی میباشد.



ــر را ــورد نظــ ــ گزينــه مــ

انتخاب نمائيد :

هاینو ری دربــاره کابل 

درباره کارخانجات شهيد قندی

اطلاعـــات تماس

SHAHID GHANDI

OPTICAL FIBER CABLE

Corporation Complex

فهرست کابل هاینوری 



بازگشت

تست مکانيکی

کد گذاری کابل های نوری

  Single Mode انواع فيبر نوری

ISO/IEC 11801 در استاندارد Multi-Mode تارهای نوری

روی گزينه مورد نظر کليک کنيد



بازگشت

Single Modeانواع فيبر نوری

Non-Zero
Dispersion Shifted

Fiber

Description

Multi mode

Standard SM 
Fiber

Dispersion-Shifted
 Fiber

Cutoff Shifted
 Fiber

Wideband 
Non-Zero 

Dipersion-Shifted 
Fiber

ITU Spec

G.651

G.652
(A,B,C,D) 

G.653

G.654

G.655
(C,D,E)

G.656

bend-insensitive 
single- mode fiber

G.657(A1,A2,
B2,B3)

Processed to reduce water absorption
 at 1400 nm for DWMD 

Optimized for 1550 nm

Optimized for low loss at 1500 to 1600
 nm for long haul submarine cables

Optimized for 1550 nm

Wideband, DWDM from 1460 to 1625 nm

Mostly is used in FTTx and Patch 
cord cables

Application

In two different wavelength
 (850nm, 1300nm)



بازگشت

 MM تارهای نوری

 ISO/IEC11801 در استاندارد

OM1

OM2

OM3

OM4

core size Data Rate Distance * Applications

 Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks 

Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks

Larger Private Networks

High-Speed Networks –
 Data Centers, Financial Centers

& Corporate Campuses

62.5um

50um

50um

50um

 1GB @
850nm

 1GB @
850nm

10GB @
850nm

 10GB @
850nm

Up to 300
meters

Up to 600
meters

Up to 300
meters

Up to 550
meters

 *



Temperature Cycling

Tensile Strength

Crush

Impact

Repeated Bending

Torsion

Kink

Cable Bend

IEC60794-1-2-F1

IEC60794-1-2-E1A

IEC60794-1-2-E3

IEC60794-1-2-E4

IEC60794-1-2-E6

IEC60794-1-2-E7

IEC60794-1-2-E10

IEC60794-1-2-E11

تست های مکانيکی 

بازگشت



کد گذاری  کابل های نوری

بازگشت

)  نوع کابل

)  نوع فیبر  

)  تعداد لوزتیوب داخل کابل 

)  تعداد فیبر داخل لوزتیوب ها 

a

d

b

c

-

a b c d

x

بـــــرـای مثال: OBFC – SM 2x6 بیان کننده کابل نوری ژله فیلد خاکــــــی با 

فیبر نوری SM و ۲ لوزتیوب  ۶ فیبره می باشد.



کابل نوری با تیوب مرکزی

Optical Fiber Cable – Central Tube

کابل نوری ژله فیلد خاکی

Optical Buried Filled Cable 

کابل نوری خشک خاکی                                                                          

Optical Buried Uufilled Cable

کابل نوری ژله فیلد کانالی                                              

کابل نوری خشک کانالی

کابل نوری مهاردارهوایی 

Optical Conduit Filled Cable 

Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry

Optical Self-Supporting Aerial Cable 

کابل های نوری
روی گزينه مورد نظر کليک کنيد

بازگشت

All Dielectric Self Support Cable

ADSS کابل

Composite Cables (Power & Optic)

کابل ترکیبی نوری و برق



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل نوری ژله فیلد خاکی

Optical Buried Filled Cable

بازگشت



کاربــــرد :

اين نوع كابل ها بيشـــــــــــــــــــــــــــــــتر در شبکه های زيرساخت و بين شهری 

درمســــــافت های طولانی مورد استفاده قرار می گيرد و مســــــتقيما داخل 

خاك دفن می گردد. اين كابل دارای يك محافظ نوار استيل دندان اره ایی 

(کروگیت) می باشد. 

كابل نوری ژله فیلد خاکی
Optical Buried Filled Cable

بازگشت



كابل نوری ژله فیلد خاکی

ساختار کابل
Optical Buried Filled Cable

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم (درصورت نیاز)

۳- فیبر نوری

۴- لوز تیوب

۵- ژله سرد

۶- فیلر (درصورت نیاز)

۷- ژله گرم

۸- نوار پلی استر

*
۹- عناصر تقویت کننده میانی

۱۰- روکش داخلی

۱۲- روکش بیرونی

۱۱- آرمور

12
11

1 2

3

4

5

6

7

8

9
10

* (از نوع آرامید یا گلاس یارن و به صورت اختیاری)

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



مشخصات فنی

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

    with Aramid
 Yarn

    without 
Aramid Yarn  

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

3900 3900 3900 3900 4200 5400

2400 2400 2400 2400 2600 3200

17 17 17 19 22

2.5

265 265 260 270 320 430

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Allowed
 Pulling 

Force (N)

كابل نوری ژله فیلد خاکی

Optical Buried Filled Cable



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

                                                                          کابل نوری خشک خاکی
Optical Buried Unfilled Cable

بازگشت



کاربــــرد :

اين كابل ها عموما در شــــــبكه های درون شـــــــهری و بين مراكزمخابراتی 

استفاده می شود .

                                                                          کابل نوری خشک خاکی

Optical Buried Unfilled Cable

بازگشت



کابل نوری خشک خاکی                                                                          

ساختار کابل
Optical Buried Unfilled Cable

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳- فیبر نوری

۴- لوز تیوب

۵- ژله سرد

۶- فیلر (در صورت نیاز)

۷- نخ جاذبه الرطوبه

۸- نوار جاذبه الرطوبه

۹- عناصر تقویت کننده میانی*

*(از نوع آرامید یا گلاس یارن و به صورت اختیاری)

۱۲- روکش بیرونی

۱۱- آرمور

۱۰- روکش داخلی

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12



کابل نوری خشک خاکی                                                                          

مشخصات فنی
Optical Buried Unfilled Cable

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

17 17 17 19 22

250 260 305 405

2.5

255 255

Allowed
 Pulling 

Force (N)

    with Aramid 
Yarn

    without 
Aramid

 Yarn  

3700 3800 3800 3800 4200 4500

2300 2400 2400 2400 2600 2700

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

                                              کابل نوری ژله فیلد کانالی
Optical Conduit Filled Cable

بازگشت



کاربــــرد :

اين كابل ها عموما در شــــــبكه های درون شـــــــهری و بين مراكزمخابراتی 

استفاده می شود.

                                              کابل نوری ژله فیلد کانالی

Optical Conduit Filled Cable

بازگشت



                                              کابل نوری ژله فیلد کانالی

ساختار کابل
Optical Conduit Filled Cable

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳- فیبر نوری

۴- لوز تیوب

۵- ژله سرد

۶- فیلر (در صورت نیاز)

۷- ژله گرم

۸- نوار پلی استر

۹- عناصر تقویت کننده میانی*

*(از نوع آرامید یا گلاس یارن و به صورت اختیاری)

۱۰- روکش داخلی

۱۲- روکش بیرونی

۱۱- نوارآلومینیوم**

**(به عنوان سد کننده رطوبت)

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



                                              کابل نوری ژله فیلد کانالی

مشخصات فنی

Number of tubes

Optical Conduit Filled Cable

بازگشت

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm

Allowed Pulling
 Force (N)

Parameter 2x6

    with Aramid
 Yarn

without 
Aramid 

Yarn  

4x6 8x6 12x6

2 4 8 12

4 2 0 0

12 24 48 72

2.5 32.5 2.5

3400 48003400 3700

16 16 18 21

210 210 255 350

2100 2100 2200 2800

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل نوری خشک کانالی
Optical Conduit Unfilled Cable 

/ Single Jacket - Dry

بازگشت



کاربــــرد :

اين نوع كابل دارای ساختار متفاوت با کابل             و بدون ژله ياخشــــك 

می باشــــــــــــــــــــد. برای حفاظت كابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب 

رطوبت استفاده می شود. 

کابل نوری خشک کانالی

Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry

بازگشت

OCFC



کابل نوری خشک کانالی

ساختار کابل
Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳- نخ جاذب رطوبت

۴- فیبر نوری

۵- لوزتیوب

۶- ژله سرد

۷- فیلر (در صورت نیاز)

۹- عناصر تقویت کننده میانی*

*(از نوع آرامید یارن )

۱۰- روکش بیرونی

۸- نوار جاذب رطوبت

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



کابل نوری خشک کانالی

مشخصات فنی
Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Parameter 2x6

2

4

12

12.5

2.5 2.5

14.5 17.5

110 210

2.5

110 140

Allowed Pulling
 Force (N) 3100 35002900

3

2900

12.5

Approx. weight
(kg / km)

4x6 8x6 12x6

4 8 12

2

24 48 72

0 0



کابل نوری مهاردار هوایی 
Optical Self-Supporting 

Aerial Cable 

کابل نوری خشک مهاردار هوایی تک روکشه

کابل نوری ژله فیلد مهار دار هوایی تک روکشه

کابل نوری خشک مهاردار هوایی آرموردار دو روکشه

بازگشت



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل نوری خشک مهاردار هوایی تک روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Single Jacket- Dry

بازگشت



کاربــــرد :

اين نوع كابل در مناطق روســــــــتايی و مخابرات مورد اســـــــــتفاده قرارمی    

گيرد. سيم مهار بكار رفته شـامل ۷ رشـته فولادی گالوانيزه می باشـد كه 

بهم تابيده شده و به صورت موازی با هســـــــــــــــــــــته كابل قرار می گيرد و 

بنابراین مقطع كابل به شكل 8 می باشد. 

کابل نوری خشک مهاردار هوایی تک روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable/Single Jacket- Dry

بازگشت



کابل نوری خشک مهاردار هوایی تک روکشه

ساختار کابل

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳- نخ جاذب رطوبت

۴- فیبر نوری

۵- لوزتیوب

۶- ژله سرد

۷- فیلر (در صورت نیاز)

۹- روکش بیرونی

۱۰- وب

۸- نوار جاذب رطوبت

۱۱- سیم مهار

1

23

4 5

11

8 9

10

7

6

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 

Optical Self-Supporting Aerial  Cable/Single Jacket- Dry



کابل نوری خشک مهاردار هوایی تک روکشه

مشخصات فنی

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

6200 to 10000

11.5

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 155

Optical Self-Supporting Aerial  Cable/Single Jacket- Dry



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل نوری ژله فیلد مهار دار
 هوایی تک روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Single Jacket- Jelly Filled

بازگشت



کاربــــرد :

اين نوع كابل در مناطق روســــــــــتايی و مخابرات که دارای رطوبت بالا می 

باشـد مورد اسـتفاده قرار می گيرد. ســيم مهار بكار رفته شــامل ۷ رشــته 

فولادی گالوانيزه می باشــــد كه بهم تابيده شــــده و به صـــــورت موازی با 

هســـــــته كابل قرار می گيرد و بنا بر اين سطح مقطع كابل به شكل 8 می 

باشد.

کابل نوری ژله فیلد مهار دار هوایی تک روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Single Jacket- Jelly Filled

بازگشت



کابل نوری ژله فیلد مهار دار هوایی تک روکشه

ساختار کابل

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Single Jacket- Jelly Filled

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۴- لوزتیوب

۵- ژله سرد

۶- فیلر (در صورت نیاز)

۹- نوار آلومینیوم

۱۰- روکش نهایی

۷- ژله گرم

۱۲- سیم مهار

۳- فیبر نوری

۸- نوار پلی استر

۱۱- وب

1

3

8

5

11

12

7

2

4

1010

9

6

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6 4x6

1 2 1 2 4

5 4 4 2

4 8 6 12 24

12 (Cable width)

2.5

Allowed Pulling
 Force (N) 6100 to 10000

5

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 175

کابل نوری ژله فیلد مهار دار هوایی تک روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Single Jacket - Jelly Filled

مشخصات فنی



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Double Jacket- Armoured

بازگشت

کابل نوری خشک مهاردار هوایی
 آرموردار دو روکشه



کاربــــرد :

بــــــــرـای حفاظت از كابل نوری مهاردارهوایـــــــــی در مناطقـــــــــی كه احتمال 

تيراندازی توسـط شـكارچيان وجود داشـته باشـد در ســاختار كابل از نوار 

فولادی روكش دار به صورت دندان اره ايی (كروگيت) استفاده می شود       

اين كابل دارای يك محافظ نوار اســـــتيل دندان اره ايی با روكش پليمری  

می باشد.

کابل نوری خشک مهاردار هوایی آرموردار دو روکشه

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Double Jacket- Armoured

بازگشت



کابل نوری خشک مهاردار هوایی آرموردار دو روکشه

ساختار کابل

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Double Jacket- Armoured

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۴- فیبر نوری

۵- لوزتیوب

۶- ژله سرد

۹- عناصر تقویت کننده میانی

(به صورت اختیاری)

۷- فیلر (در صورت نیاز)

۸- نوار جاذب رطوبت

۳- نخ جاذب رطوبت

۱۰- روکش داخلی

۱۲- روکش بیرونی

۱۱- آرمور

۱۳- وب

۱۴- سیم مهار

14

13

11

7

2

4

5

12

10

9

1

3

6

8

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



کابل نوری خشک مهاردار هوایی آرموردار دو روکشه

مشخصات فنی

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

10000to 17000

17

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 330

Optical Self-Supporting Aerial  Cable

/Double Jacket- Armoured



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

ADSS کابل
All Dielectric Self Support Cable

بازگشت



کاربــــرد :

اين نوع كابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله ياخشك می باشد. برای 

حفاظت كابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت اســـــــــــــــتفاده    

می شود. اين كابل در مجاورت كابل های فشـار قوی استفاده می گردد و 

دارای روكش مقاوم ضد ترك (Anti Track) می باشد. نيروی كشـــــــــــش 

كابل زياد اســت كه البته متناســـب با شــرـايط جوی و نحوه كاربردنيروی 

كشش متناسب  تنظيم و طراحی می گردد.

ADSS کابل
All Dielectric Self Support Cable

بازگشت



ADSS کابل

ساختار کابل
All Dielectric Self Support Cable

بازگشت

۱- عنصر مقاوم مرکزی

۲- روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳- نخ جاذب رطوبت

۴- فیبر نوری

۵- لوزتیوب

۶- ژله سرد

۷- فیلر (در صورت نیاز)

۹- عناصر تقویت کننده میانی*

*(از نوع آرامید یارن )

۱۰- روکش بیرونی

۸- نوار جاذب رطوبت

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 



مشخصات فنی

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 2x4 2x6 4x6 8x6

Allowed Pulling
 Force (N) 

2 8

4 0

8 12 16 24

2.5

105

4x4

2 4 4

4 2 2

48

2.5 2.5 2.5 2.5

4000 4000 4000 4000 4100

12.5 12.5 12.5 12.5 14

105 105 105 135

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

ADSS کابل

All Dielectric Self Support Cable



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل نوری با تیوپ مرکزی

Optical Fiber Cable – Central Tube

بازگشت



کاربــــرد :

در اين نوع كابل فيبرها درون يك تيوب در مركزـكابل قرـارمـی گيـرند. در 

اطراف تيوب مركزی براساس نياز از عنصر مقاوم ميانی استفاده شده و 

سپس يك لايه روكش بر روی آن قرارمی گيرد.برحســـــــــــــــب نوع كاربرد 

جنس روكش تغييرميكند.

کابل نوری با تیوب مرکزی
Optical Fiber Cable – Central Tube

بازگشت



کابل نوری با تیوب مرکزی

ساختار کابل

بازگشت

۱- فیبر نوری

۲- لوزتیوب

۳- ژله سرد

۴- عناصر تقویت کننده میانی

۵- روکش نهایی

1

2

4

3

5

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 

Optical Fiber Cable – Central Tube



کابل نوری با تیوب مرکزی

مشخصات فنی
Optical Fiber Cable – Central Tube

بازگشت

Number of tubes

Number of filler

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Parameter

Allowed Pulling
 Force (N) 

1x2 – 1x12

1

2-12

700-1600

6.5

35-45



کاربـــــــــرد

ساختـــار کابــل

مشخصات فنی

کابل ترکیبی نوری و برق

بازگشت

Composite Cables (Power & Optic)



کاربــــرد :

در ساختمان این نوع از كابل ها، ترکیبی از  کابل مخابرات نوری و مســــــــــــــــــی، برق، 

  ،CCTV شـــــــــــــبکه بكار گرفته شــــــــــــــده اســــــــــــــت و دارای کاربرد های خاص از قبیل

سیســتمهای کنترلی راه آهن  و ... می باشد.این کابلدارای يك محافظ نوار استيل 

دندان اره ایی با روكش پليمری (كروگيت) یا ســــیم فولادی(SWA) برای مقاومت در 

برابر استرس های محیطیمی باشد. برای ایجاد کردن مقاومت کشــــشـــــی بیشـــــتر 

بعضــــــــــــا از نخ کولاراستفاده می شود. روکش بیرونی در این  نوع از کابل بر اساس  

نوع کاربرد و درخواست مشتری HDPE یا  LSZH  می باشد.

 

کابل ترکیبی نوری و برق 
Composite Cables (Power & Optic)

بازگشت



کابل ترکیبی نوری و برق 

ساختار کابل

بازگشت

۱- عنصر مقاوم

۲- یونیت کابل نوری

۳- یونیت کابل برق

۴- نوار جاذب رطوبت

عنصر مقاوم میانی*  -۵

۶- روکش داخلی

۷- آرمور

۸- روکش بیرونی

۹- نخ جاذب رطوبت

1
2

3
4

5

6

7
8

 براساس نيازمتقاضی، سايرساختارهای كابل نيز قابل توليد می باشد. 

Composite Cables (Power & Optic)

23x2.5 mm +1x12 SM

*(به صورت اختیاری )

9



کابل ترکیبی نوری ــــ برقی

مشخصات فنی

بازگشت

Insulatin

Number of fibers 
in loose tube

Conductor

 FRP central strength member 
with PE/PVC coating if necessary

Glass yarn helically is 
applied over cable core

PE, LSZH is optional,
 thickness is 1.0mm

Loose tube

Central Strength
 Member

Strength member

Wrapping Tape

Inner Jacket

Armor

sheath

sheath Color

Approx overall 
diameter(mm)

Approx weight(kg/km)

7/0.66mm Stranded 
bare copper wire

XLPE Thickness is 0.7mm
 Outer diameter 3.38mm

12 fibers

outer diameter: 3.2mm 

Water swellable tape is applied
 over cable core

Steel wire corrugated steel
 tape, size: 0.9mm

PE, LSZH is optional, thickness is 2mm

Black

21

360

2 
3x2.5mm + 1 x 12  SWA



شرکت کارخانجات توليدی شهيدق ندی

درباره شرکت

تائيديه ها

بازگشت

ظرفيت های توليد ساليانه

افتخارات و دستاوردها



شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در آبان ماه ســـــال۱۳۶۳ 

با هدف تولیـد انواع کاب لهــــا ی مخابــراتی مســـی و نوری ، توسعه

رتباطات و ايجاد تحول در شبکه عظيم مخابراتی کشــــــــور ، تحت ا

پوشــــــش وزارت پست و تلگراف و تلفـــــن وقت در شهــــر یـــــــزد در

زمینی به وسعت یک میلیـــــــون مترمربع و بازیــــربنایی معـــــــــــــادل 

دویست هــزـارمترمربع همگام با آخرین فنـــــــاوری روزجهــــــــــان و به 

عنوان پدیده ای نو درعرصه تولید کابل هـــــــــا ی مخابـــــرـاتی تاسیس 

گردید. شروع بهره برداری از این مجتمع عظیـــــــم صنعتی، مقــــــارن

با افتتاح سالن تولید کابل های مخاب راتی نـــــوری بود که برای اولین

بار درکشــــــــــور، درسال ۱۳۶۷ محقق گردید. در سال ۱۳۶۹ با تولید

کابل های مخابراتی مسی آغـــــــــاز شد و به منظـــور افزایش ظرفیت

تولید ، خودکفایی صنعتی و تامین نیاز روزافــــــــزون کشور، تا سال

  ۱۳۸۴ طی سـه مرحله توسعه یافت.

در ســـــــال ۱۳۶۸ شرکت فیبــــر نوری و سلول خورشیـــــــدی با هدف 

تولید فیبـــر نوری و پانل های خورشیدی در تهـــــرـان راه اندازی و در

سال ۱۳۷۸ دراین شرکت ادغـام گردید.

اصل مشتـــــــــــری سالاری و بهبود مستـــمـرـکیفیت و خدمـــــــات باور 

قطعی و تثبیت شده مدیــــــــرـان و کارکنان این شرکت می باشد تا 

در انجام به موقع تعهدات و در نظر گرفتن نیازها و خواستــــــه های

مشتـــــــریان و تضمین کیفیت محصـــــــولات تولیدی نهایت دقت و

 تلاش را مبذول نمایند.

بازگشت



بازگشت

(MCM)هادی           کابل های مخابراتی مسی تا۳۶۰۰ زوج  

ميليون متر۲۰،۰۰۰

کيلومتر۴۵،۰۰۰

کيلومتر۶۰،۰۰۰

سیم دوبل هوایی

کيلومتر۴۰،۰۰۰

کابل هوایی ساده

تن۵،۰۰۰ُ

انواع سیم و کابل برق

مگاوات۱۰

پانل خورشيدی

ظرفیت سالانه تولید 
کارخانجات شرکت تولید شهید قندی

Coreکابل های فیبر نوری تا ۲۸۸ 



بازگشت

افتخارات 
کارخانجات شرکت تولید شهید قندی:

صادرکننــده نمــونه کشوری 

سال۱۳۹۳

صادرکننــده نمــونه کشوری 

۱۳۹۰ سال

صادرکننــده نمــونه کشوری 

سال۱۳۸۹

صادرکننــده نمــونه کشوری 

سال۱۳۸۷

صادرکننــده نمــونه کشوری 

۱۳۸۶ سال



بازگشت

گواهی تائید صلاحیت

 از شركت مخابرات ايران

 پروانه علامت استاندارد اجباری

پروانه تحقيق و توسعه

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

SGS از شرکت بازرسی بین المللی

ISO 18001گواهی

تـائيـــديـه هــا
کارخانجات شرکت تولید شهید قندی

از سازمان ملی استاندارد ايران

ISO 14001گواهی

ISO 9001گواهی

SGS از شرکت بازرسی بین المللی

SGS از شرکت بازرسی بین المللی



شرکت کارخانجات توليدی شهيدق ندی

دفترمرکزی

 تهران، سعادت آباد، خیابان حق طلب غربی(۲۶)

 پلاک۴۹، طبقه دوم

تلفن :۸۸۵۶۵۶۹۰ ۲۱ (۹۸+)

دفتر فروش

انتهای سردار جنگل جنوب، بالاتر از چهار راه مخبری

 نبش کوچه مرادی، پلاک ۶۸، طبقه ۴

کارخانه

يزد، صفاییه، انتهای بلوار جانباز، بلوارشهیدقندی 

تلفن : ۰۳۵-۳۱۸۴۹

مشاهده وب سايت

بازگشت

تلفن تماس : ۴۸۴۵۹ ۲۱ (۹۸+)

http://sgccir.com/
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دانلود کاتالوگ کابل هـای دیتا

دانلود کاتالوگ کابل های مسی

دانلود کاتالوگ کابل های برق

FTTXدانلود کاتالوگ کابل های 

بازگشت

جهت دانلود 

روی گزينه مدنظر کليک نمائيد.

https://ismt.ir/R/DATA_CABLE_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/COOPER_CABLE_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/POWER_CABLES_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/FTTX_CABLE_Smart_Catalog
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 الكابلات الضوئیة 
 شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج

كتالوج الكابلات الضوئیة  

طبعة 1.0

تعود ملكية محتويات هذا الكتالوج لشركة 

مصانع الشهيد قندی للإنتاج
شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج 



ــار الـذي تريده :  اختــر الخيـ

حـــول الکابلات الضوئیــة

 عن شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج

اتصـــــل بــــنا

SHAHID GHANDI

OPTICAL FIBER CABLE

Corporation Complex

 قـــائمة الكابلاتالضوئیــة 



 فحوصات میکانیکیة

ترمیز الکابلات الضوئیة

  Single Mode  أنواع الألیاف الضوئیة

 ISO/IEC 11801 وفق معیار MM و قد تم تحدید ألیاف ضوئیة

اختــر الخيـــار الـذي تريده

عـــــودة



عـــــودة

أنواع الألیاف الضوئیة 

Single Mode

Non-Zero
Dispersion Shifted

Fiber

Description

Multi mode

Standard SM 
Fiber

Dispersion-Shifted
 Fiber

Cutoff Shifted
 Fiber

Wideband 
Non-Zero 

Dipersion-Shifted 
Fiber

ITU Spec

G.651

G.652
(A,B,C,D) 

G.653

G.654

G.655
(C,D,E)

G.656

bend-insensitive 
single- mode fiber

G.657(A1,A2,
B2,B3)

Processed to reduce water absorption
 at 1400 nm for DWMD 

Optimized for 1550 nm

Optimized for low loss at 1500 to 1600
 nm for long haul submarine cables

Optimized for 1550 nm

Wideband, DWDM from 1460 to 1625 nm

Mostly is used in FTTx and Patch 
cord cables

Application

In two different wavelength
 (850nm, 1300nm)



OM1

OM2

OM3

OM4

core size Data Rate Distance * Applications

 Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks 

Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks

Larger Private Networks

High-Speed Networks –
 Data Centers, Financial Centers

& Corporate Campuses

62.5um

50um

50um

50um

 1GB @
850nm

 1GB @
850nm

10GB @
850nm

 10GB @
850nm

Up to 300
meters

Up to 600
meters

Up to 300
meters

Up to 550
meters

 *

عـــــودة

وقد تم تحدید ألیاف ضوئیة MM وفق معیار

 ISO/IEC11801 



 فحوصات میکانیکیة

عـــــودة

Temperature Cycling

Tensile Strength

Crush

Impact

Repeated Bending

Torsion

Kink

Cable Bend

IEC60794-1-2-F1

IEC60794-1-2-E1A

IEC60794-1-2-E3

IEC60794-1-2-E4

IEC60794-1-2-E6

IEC60794-1-2-E7

IEC60794-1-2-E10

IEC60794-1-2-E11



ترمیز الکابلات الضوئیة

عـــــودة

 )  نوع الکیبل
   )  نوع الألیاف

)  عدد البفرات فی الکابلات

)  یبین عدد الألیاف داخل البفرات 

a

d

b

c

-

a b c d

x

علی ســـبیل المثال: OBFC-SM 2×6 تعبیرا عن  کابلات ضـــوئیة أرضـــیة ً

تحتوی علی الجلی فیلد و SM تعبرعن نوع  لیف ضـــــــــــوئی و 2 تعنی عن 

عدد البفرات و  6 تعنی عن عدد الألیاف.



                 الکابلات الضوئیة أرضیة مملوءة بالجلی

            کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی
Optical Buried Unfilled Cable

 کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی داخل القنوات

 کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی داخل القنوات

                 کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقةّ

Optical Conduit Unfilled Cable / Single Jacket - Dry

Optical Self-Supporting Aerial Cable 

 کابلات الضوئیة
اختــر الخيـــار الـذي تريده

عـــــودة

Optical Buried Filled Cable 

Optical Conduit Filled Cable 

All Dielectric Self Support Cable

   الکابلات الضوئیة بالبفرات المرکزیة
Optical Fiber Cable–Central Tube

ADSS کابلات

        کابلات ضوئیة و کهربائیة مرکبة
Composite Cables(Power & Optic)



                 کابلات ضوئیة أرضیة مملوءة بالجلی
Optical Buried Filled Cable

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم إســــــتخدام هذه الکابلات عادة فی شــــــبکات البنیة التحتیة و بین 

المدن فی مســــــــــــــــــافات طویلة و یتم دفنها مباشرة تحت الأرض .لهذه 

الکابلات شریط الصلب المموج (المسننّ) و لها غطاء واقی. 

                 کابلات ضوئیة أرضیة مملوءة بالجلی
Optical Buried Filled Cable

عـــــودة



                 کابلات ضوئیة أرضیة مملوءة بالجلی

هیکلیة الکیبل
Optical Buried Filled Cable

12

۱- العنصر المقاوم

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۳- لیف ضوئی

۴- البفرة

۵- الجلی البارد

۶- المواد المالئة 

**(حسب الطلب)

۷- الجلی الساخن

۸- شریط البولی إستر
*
۹- عناصر معززة داخلیة 

۱۰- الغلاف الداخلی

۱۲- الغلاف الخارجی

۱۱- تسلیح

11

1 2

3

4

5

6

7

8

9
10

* (مثل قطن أرامید و غزل الزجاج)

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

                 کابلات ضوئیة أرضیة مملوءة بالجلی
Optical Buried Filled Cable

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

    with Aramid
 Yarn

    without 
Aramid Yarn  

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

3900 3900 3900 3900 4200 5400

2400 2400 2400 2400 2600 3200

17 17 17 19 22

2.5

265 265 260 270 320 430

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Allowed
 Pulling 

Force (N)



            کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی
Optical Buried Unfilled Cable

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم اســــــتخدام هذه الکابلات ضــــــمن شــــــبکات داخل المدینة و مراکز 

التصالات.

            کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی

Optical Buried Unfilled Cable

عـــــودة



            کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی

هیکلیة الکیبل
Optical Buried Unfilled Cable

۱- العنصر المقاوم 

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۳- قطن مانع للرطوبة 

۴- لیف ضوئی

 ۶- المواد المالئة**

** ( حسب الطلب )

۸- شریط البولی إستر

۹- عناصر معززة داخلیة *

۱۲- الغلاف الخارجی

۱۱- تسلیح

۱۰- الغلاف الداخلی

عـــــودة

۵- الجلی البارد

۷- الجلی الساخن

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12

* ( قطن أرامید و غزل الزجاج )



کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی            

 المواصفات الفنیة
Optical Buried Unfilled Cable

عـــــودة

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

17 17 17 19 22

250 260 305 405

2.5

255 255

Allowed
 Pulling 

Force (N)

    with Aramid 
Yarn

    without 
Aramid

 Yarn  

3700 3800 3800 3800 4200 4500

2300 2400 2400 2400 2600 2700

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



کابلات ضوئیة مملوءة
  بالجلی داخل القنوات

Optical Conduit Filled Cable

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم إســــتخدام هذه الکابلات  ضـــــمن شـــــبکات داخل المدینة  و مراکز 

الإتصالات .

 

 کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی داخل القنوات

Optical Conduit Filled Cable

عـــــودة



 کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی داخل القنوات

هیکلیة الکیبل
Optical Conduit Filled Cable

۱- العنصر المقاوم 

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۳- لیف ضوئی

۴- البفرة

۵- الجلی البارد 

۶- المواد المالئة (العجیتة حسب الطلب)

۷- الجلی الساخن

۸- شریط البولی إستر

۹- عناصر معززة داخلیة *

۱۰- الغلاف الداخلی

۱۲- الغلاف الخارجی

۱۱- شریط ألومینیوم **

**(بإعتباره حاجز للرطوبة)

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

* ( قطن الارامید و غزل الزجاج حسب الطلب )



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

 کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی داخل القنوات

Optical Conduit Filled Cable

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm

Allowed Pulling
 Force (N)

Parameter 2x6

    with Aramid
 Yarn

without 
Aramid 

Yarn  

4x6 8x6 12x6

2 4 8 12

4 2 0 0

12 24 48 72

2.5 32.5 2.5

3400 48003400 3700

16 16 18 21

210 210 255 350

2100 2100 2200 2800

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



کابلات ضوئیة أرضیة جافة
  بدون الجلی داخل القنوات
Optical Conduit Unfilled Cable 

/ Single Jacket - Dry

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

تتسم هذه الکابلات بالهیکل المختلف بالنسـبة إلی کابلات OCFC و إنها 

بدون الجلی ( الجافة) و یســـــــــــــــتخدم  فیها شریط مانع للرطوبة لغرض 

حمایة الکابلات من تسرب المیاه. 

کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی
داخل القنوات

 Optical Conduit Unfilled Cable / Single Jacket - Dry

عـــــودة



 کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی داخل القنوات

هیکلیة الکیبل
Optical Conduit Unfilled Cable / Single Jacket - Dry

۱- العنصر المقاوم 

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۳- قطن مانع للرطوبة

۴- لیف ضوئی

۵- البفرة

۶- الجلی البارد

*( مثل قطن الارامید )

۷- المواد المالئة

۹- عناصر معززة داخلیة *

۱۰- الغلاف الخارجی

۸- شریط مانع للرطوبة 

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

 کابلات ضوئیة أرضیة جافة بدون الجلی داخل القنوات

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Parameter 2x6

2

4

12

12.5

2.5 2.5

14.5 17.5

110 210

2.5

110 140

Allowed Pulling
 Force (N) 3100 35002900

3

2900

12.5

Approx. weight
(kg / km)

4x6 8x6 12x6

4 8 12

2

24 48 72

0 0

Optical Conduit Unfilled Cable / Single Jacket - Dry



کابلات ضوئیة هوائیة معلقةّ
Optical Self-Supporting 

Aerial Cable 

کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی هوائیة معلقةّ

 ذوغلاف واحد

کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقة مسلحة ذو غلافین

                 کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقة ذوغلاف واحدّ

عـــودة



کابلات ضوئیة جافة هوائیة 
                 معلقة ذوغلاف واحد

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Single Jacket 

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم إستخدام هذه الکابلات فی الإتصالات و المناطق القرویة و یشـتمل 

المســـــــــــانجر المســـــــــــتخدم فیها علی  7 أسلاک فولاذیة مجلفنة  و إنها 

مجدولة و متوازیة مع نواة الکابل بحیث تکون مســـــاحة مقطع الکابلات 

متشابهة بعدد 8 لاتین 

کابلات ضوئیة جافة هوائیة
                 معلقة ذوغلاف واحد

Optical Self-Supporting Aerial Cable/Single Jacket 

عـــــودة



                 کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقة ذوغلاف واحد

هیکلیة الکیبل
Optical Self-Supporting Aerial Cable/Single Jacket 

۱- العنصر المقاوم 

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۳- قطن مانع للرطوبة

۴- لیف ضوئی

۵- البفرة

۶-الجلی البارد 

۷- المواد المالئة

۹- الغلاف الخارجی

۱۰- ویب 

۸- شریط مانع للرطوبة

۱۱- سلک الحمایة(ماسنجر)

عـــــودة

1

23

4 5

11

8 9

10

7

6

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

Optical Self-Supporting Aerial Cable/Single Jacket 

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

6200 to 10000

11.5

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 155

                 کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقة ذوغلاف واحد



کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی

             هوائیة معلقة ذوغلاف واحد

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Single Jacket-Jelly Filled 

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم إستخدام هذه الکابلات فی الإتصــــــــــــــــالات و المناطق القرویة ذات 

الرطوبة العالیة و یشــــتمل المســـــانجر المســـــتخدم فیها علی  7 أسلاک 

فولاذیة مجلفــنة  و إنها مجدولة و مــتوازیة مع نواة الکابل بحـــیث تکون 

مساحة مقطع الکابلات متشابهة بعدد 8 لاتین 

کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی هوائیة

            معلقة ذوغلاف واحد
Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Single Jacket-Jelly Filled 

عـــــودة



            کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی هوائیة معلقة ذوغلاف واحد

هیکلیة الکیبل

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Single Jacket-Jelly Filled 

عـــــودة

۱- العنصر المقاوم

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۴- البفرة

۵- الجلی البارد 

۹- شریط ألومینیوم

۱۰- الغلاف النهائی

۷- الجلی الساخن

۱۲- سلک الحمایۀ (ماسنجر)

۳- لیف ضوئی

۸- شریط البولی إستر

۱۱- ویب

۶- المواد المالئة (العجینة حسب الطلب)

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

1

3

8

5

11

12

7

2

4

1010

9

6



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

            کابلات ضوئیة مملوءة بالجلی هوائیة معلقة ذوغلاف واحد

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Single Jacket-Jelly Filled 

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6 4x6

1 2 1 2 4

5 4 4 2

4 8 6 12 24

12 (Cable width)

2.5

Allowed Pulling
 Force (N) 6100 to 10000

5

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 175



کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقةّ
     مسلحة ذو غلافین

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Double Jackets-Armoured 

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

یتم إستخدام شریط الفولاذی المغلف المموج (المســـــــــننّ) فی هیاکل 

کابلات ضــــوئیة هوائیة معلقةّ و ذلک لغرض حمایة الکابلات فی مناطق 

تحتمل فیها الرمایة من قبل الصــــیادین. لهذه الکابلات شریط الصــــلب 

المموج (المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننّ)  بغلاف بولیمری و لها غطاء واقی.

    کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقة مسلحة ذو غلافینّ

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Double Jackets-Armoured 

عـــــودة



    کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقةّ مسلحة ذو غلافین

هیکلیة الکیبل

Optical Self-Supporting Aerial Cable

/Double Jackets-Armoured 

 ۱- العنصر المقاوم

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۴- لیف ضوئی

۵- البفرة

۶- الجلی البارد

۹- عناصر معززة داخلیة( اختیاریا )ً

۱۰- الغلاف الداخلی

۷- المواد المالئة ( حسب الطلب )

۱۲- الغلاف الخارجی

۳- قطن مانع للرطوبة

۸- شریط مانع للرطوبة

۱۱- تسلیح

۱۳- ویب

۱۴- سلک الحمایة (ماسنجر)

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.
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 المواصفات الفنیة

عـــــودة

    کابلات ضوئیة جافة هوائیة معلقةّ مسلحة ذو غلافین

Optical Self Supporting Aerial Cable Double

Jacket/Armoured

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

10000 to 17000

17

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 330



ADSS کابلات

All Dielectric Self-Support Cable

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

إن هذه الکابلات بدون الجلی ( الجافة) و لها هیکلیة خاصــــــــــــــــــــة و یتم 

ّإستخدام شریط مانع للرطوبة لغرض حمایة الکابلات من تسـرب المیاه 

ّو تسـتخدم هذه الکابلات بجانب کابلات الضـغط العالی و إن لها الغلاف 

ّالمقاوم ضد التشـــــــــــقق (Anti Track) .  علما أن قوة شد هذه الکابلات ً

عالیة فلذلک  یتم تصـــــــمیم  قوة الشــــــــد وفق ظروف الطقس و تطبیق 

الکابلات . 

ADSS کابلات

All Dielectric Self-Support Cable

عـــــودة



ADSS کابلات

هیکلیة الکیبل
All Dielectric Self-Supporting Cable

۱- العنصر المقاوم

۲- غلاف العنصر المقاوم (وفق الطلب)

۴- لیف ضوئی

۵- البفرة

۶- الجلی البارد 

۷- المواد المالئة

۳- قطن مانع للرطوبة

۹- عناصر معززة داخلیة*

۱۰- الغلاف النهائی

۸- شریط مانع للرطوبة

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

*( مثل قطن الارامید )



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

ADSS کابلات

All Dielectric Self-Supporting Cable

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 2x4 2x6 4x6 8x6

Allowed Pulling
 Force (N) 

2 8

4 0

8 12 16 24

2.5

105

4x4

2 4 4

4 2 2

48

2.5 2.5 2.5 2.5

4000 4000 4000 4000 4100

12.5 12.5 12.5 12.5 14

105 105 105 135

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



   الکابلات الضوئیة بالبفرات المرکزیة

Optical Fiber Cable – Central Tube

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

توضع فی مرکز هذه الکابلات ألیاف داخل البفرات و حســــــــــــــــــــب طلب 

الزبون  یســــــــتخدم العنصــــــــر المقاوم الداخلی بجانب البفر المرکزی و 

یوضع علیه الغلاف  بحیث یتغیر جنس الغلاف وفقا لنوع التطبیق.ً

   الکابلات الضوئیة بالبفرات المرکزیة

Optical Fiber Cable – Central Tube

عـــــودة



   الکابلات الضوئیة بالبفرات المرکزیة

هیکلیة الکیبل
Optical Fiber Cable – Central Tube

۱- لیف ضوئی

۲- البفرة

۳- الجلی البارد

۴- عناصر معززة داخلیة

۵- الغلاف النهائی

عـــــودة

1

2

4

3

5

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

   الکابلات الضوئیة بالبفرات المرکزیة

Optical Fiber Cable – Central Tube

Number of tubes

Number of filler

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Parameter

Allowed Pulling
 Force (N) 

1x2 – 1x12

1

2-12

700-1600

6.5

35-45



کابلات ضوئیة و کهربائیة مرکبة

Composite Cables (Power & Optic)

عـــودة

تطبيق

هيكل الكابلات

المواصفات الفنیة



تطبيق:

ّهذه الکابلات مرکبة من کابلات الإتصـــالات الضـــوئیة و کابلات التحکم  أو الکابلات 

الهاتفیة و لها تطبیقات خاصـــــة منها  CCTV   و أنظمة التحکم فی ســــــکک الحدید و 

غیرها من ذلک. یتم إستخدام شریط الفولاذی المموج (المســــننّ) أو سلک فولاذی 

(SWA) فی هذه الکابلات و هی مغلفة بغلاف بولیمری لتحمل الضــــــــــــــــــغط البیئی.  

للمزید من قوة الشــد  قد یســتخدم فیها  قطن کولار.  سیکون الغلاف الخارجی فی 

هذه الکابلات HDPE أو  LSZH وفقا لنوع التطبیق و طلب الزبون.

کابلات ضوئیة و کهربائیة مرکبة 

Composite Cables (Power & Optic)

عـــــودة



                         کابل ترکیبی ضوئی- کهربائی

هیکلیة الکیبل

۱- العنصر المقاوم وسط

۲- وحدة کابل ضوئی

۳- وحدة کابل الکهرباء

۴- شریط مانع للرطوبة

۵- قطن أرامید

۶- العنصر المقاوم المرکزی*

۷- تسلیح

۸- الغلاف الخارجی

۹- قطن مانع للرطوبة

عـــــودة

من الممکن إنتاج بقیة هیاکل هذه الأنواع من الکابلات حسب طلب الزبائن.

Composite Cables (Power & Optic)

1
2

3
4

5

6

7
8

9

* (اختیاریاً)

23x2.5 mm +1x12 SM



 المواصفات الفنیة

عـــــودة

                         کابل ترکیبی  ضوئی _ کهربائی
23x2.5 mm + 1 x 12  SWA

Insulatin

Number of fibers 
in loose tube

Conductor

 FRP central strength member 
with PE/PVC coating if necessary

Glass yarn helically is 
applied over cable core

PE, LSZH is optional,
 thickness is 1.0mm

Loose tube

Central Strength
 Member

Strength member

Wrapping Tape

Inner Jacket

Armor

sheath

sheath Color

Approx overall 
diameter(mm)

Approx weight(kg/km)

7/0.66mm Stranded 
bare copper wire

XLPE Thickness is 0.7mm
 Outer diameter 3.38mm

12 fibers

outer diameter: 3.2mm 

Water swellable tape is applied
 over cable core

Steel wire corrugated steel
 tape, size: 0.9mm

PE, LSZH is optional, thickness is 2mm

Black

21

360



 شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج

عن الشرکة

الشهادات

القدرة الإنتاجية السنوية

مراتب الشرف و انجازات

عـــــودة



تم تأسیس شرکة مصــــانع الشــــهید قندی للإنتاج مواکبة مع

أحدث التقنیات فـــــی العالم عام 1984 میلادی  بمدینة یـــــزد

برعایة وزارة البرید و التلغراف و الهاتف ســــابقا في أرض تبلغً

مســــــاحتها 100 هکتار متر مربع ومباني مســــــاحتها 200000 

متر مربع لغرض إنتاج کابلات الإتصــــــــــــــــالات وتنمیة شبکات

الإتصـالات العظمی.                                                      

تم تشغیل المعمل متزامنا مع افتتاح صالة کابلات الإتصالاتً

الضــوئیة عام 1987 میلادی و هی  حققت لأول مرة فی البلاد

و بدأت إنتاج کابلات الإتصـــالات النحاسیة عام 1989 میلادی

و لغرض زیادة الطاقة الإنتاجیة تم توســــــیع المعمل فی ثلاث

مراحل حتـی عام 2005 میلادی.                                    

تم تشغیل شرکة خاصة بالألیاف الضوئیة و الطاقة الشمسیة

عام 1988 میلادی فی طهران لغرض إنتاج الألیاف الضـــوئیة و

الخلایا الشــــمســــیة و اندمجت مع شرکة الشـــــهید قندی عام

1998 میلادی.                                                          

من أهم الأهداف الرئیسیة لهذه الشرکة و مدرائها و موظفیها

هـی قناعة الـزبائن من جودة منتجاتها و خدماتها بحیث تبذل

الشـرکة قصـاری جهودها من أجل حســن تنفیذ الأداء و ضمان

جودة منتجاتها حسب إحتیاجات الزبائن و متطلباتهم . 

عـــــودة



کيلومتر45,000

کبلات اتصالات ضوئية الي مستوی 288 شعيرة

کيلومتر60,000

سلک دروب هوائية

القدرة الإنتاجية السنوية
شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج 

ميليون متر20,000

کيلومتر40,000

کابلات هوائيه عادية

مقاواطات10

الطاقة الشمسیة

طن5,000ُ

انواع اسلاک و کبلات الکهرباء

عـــــودة

موصل کابلات اتصالات نحاسية الي مستوی 3600



مصدر ممتاز وطني

ميلادي2014

شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج 

مصدر ممتاز وطني

مصدر ممتاز وطني

انجازات

ميلادي2011

ميلادي2010

عـــــودة

مصدر ممتاز وطني

مصدر ممتاز وطني

ميلادي2008

ميلادي2007



شهادة الجودة و المعاییر الجبریة 

شهادة التطوير و الابحاث 

من وزارة الصناعة و المناجم و التجارة

SGSمن شرکة فاحصة دولیة

ISO 18001شهادة الجودة

الشهادات

من منظمية وطنية للمعايير

شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج 

ISO 14001 شهادة الجودة

ISO 9001 شهادة الجودة

عـــــودة

شهادة الجودة و التاهیل 

من شرکة اتصالات ایران

SGSمن شرکة فاحصة دولیة

SGSمن شرکة فاحصة دولیة



المکتب المرکزی 

طهران، سعادت أباد ، شارع حق طلب الغربي(     )  

 رقم المبني     ، الطابق الثاني

99-88565690 21 (98+)الهاتف : 

شرکة مصانع الشهيد قندی للإنتاج 

26

49

زيــارة المـــــوقع

مکتب المبيعات 

طهران ، همت غرب- شارع سردار جنکل فوق مفترق

عنوان المعمل 

یزد ، منطقة صفائية ، ساحة جانباز، نهاية بولفار الشهيد قندی

31849 35 (98+)الهاتف :

 الشهید مخبری جنب زقاق مرادی رقم المبنی68، 

 الطابق الرابع. الواحده الرابعه

عـــــودة

(+98) 21 48459 الهاتف : 

http://sgccir.com/ar/
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تحمیل کتالوج الکابلات النحاسیة

تحمیل کتالوج کابلات البیانات

للتحمیل 

اختر الخیار الذی تریده.

عـــودة

تحمیل کتالوج کابلات الکهرباء

FTTXتحمیل کتالوج کابلات

https://ismt.ir/R/DATA_CABLE_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/COOPER_CABLE_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/POWER_CABLES_Smart_Catalog
https://ismt.ir/R/FTTX_CABLE_Smart_Catalog
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Select the desired

option:

SHAHID GHANDI

OPTICAL FIBER CABLE

Corporation Complex

About Shahid Ghandi Co.

Contact

About Optical Fiber Cables

Optical Fiber Cable Index



Optical cable Designation method In S.G.C.C

Mechanical tests

Single mode Optical Fibers

Multi-mode Optical Fiber

Back

Select the desired option



Single mode Fiber Types

Back

Non-Zero
Dispersion Shifted

Fiber

Description

Multi mode

Standard SM 
Fiber

Dispersion-Shifted
 Fiber

Cutoff Shifted
 Fiber

Wideband 
Non-Zero 

Dipersion-Shifted 
Fiber

ITU Spec

G.651

G.652
(A,B,C,D) 

G.653

G.654

G.655
(C,D,E)

G.656

bend-insensitive 
single- mode fiber

G.657(A1,A2,
B2,B3)

Processed to reduce water absorption
 at 1400 nm for DWMD 

Optimized for 1550 nm

Optimized for low loss at 1500 to 1600
 nm for long haul submarine cables

Optimized for 1550 nm

Wideband, DWDM from 1460 to 1625 nm

Mostly is used in FTTx and Patch 
cord cables

Application

In two different wavelength
 (850nm, 1300nm)



Multi-mode Optical Fiber
ISO/IEC 11801 STANDARD

OM1

OM2

OM3

OM4

core size Data Rate Distance * Applications

 Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks 

Short-Haul Networks,
Local Area Networks (LANs)

& Private Networks

Larger Private Networks

High-Speed Networks –
 Data Centers, Financial Centers

& Corporate Campuses

62.5um

50um

50um

50um

 1GB @
850nm

 1GB @
850nm

10GB @
850nm

 10GB @
850nm

Up to 300
meters

Up to 600
meters

Up to 300
meters

Up to 550
meters

 *

Back



Mechanical tests

Back

Temperature Cycling

Tensile Strength

Crush

Impact

Repeated Bending

Torsion

Kink

Cable Bend

IEC60794-1-2-F1

IEC60794-1-2-E1A

IEC60794-1-2-E3

IEC60794-1-2-E4

IEC60794-1-2-E6

IEC60794-1-2-E7

IEC60794-1-2-E10

IEC60794-1-2-E11



) type of cablea

d

b

c

-

a b c d

x

For example: OBFC – SM 2x6 represents optical buried filled 

cable with single mode fiber with 2 tubes and 6 fibers in each 

tube

Optical cable Designation 

method In S.G.C.C

Back

) type of fiber

) number of tubes in cable

) number of fiber in tube



Optical Buried Filled Cable

(OBFC)

Optical Buried Unfilled Cable 

(OBUC)

Optical Conduit Filled Cable 

(OCFC)

Optical Conduit Unfilled Cable –

Dry/single jacket (OCUC)

Optical Self-Supporting Aerial Cable

(OSSC-SJ/Dry)

Back

Optical Fiber Cables 
Select the desired option

Optical Fiber Cable - Central tube 

(OFC-CT)

Composite Cable (Power & Optic) 

All Dielectric Self-Support Cable 

(ADSS)



Optical Buried Filled Cable
 (OBFC)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



    Application:

 These types of cables general ly are used as the 

infrastructure networks between urban over long 

distances and are installed directly into the soil.

This cable has equipped with a protective corrugated steel 

tape.  

Optical Buried Filled Cable  
(OBFC)

Back



1-Central Strength Member

2-Coating (if necessary) 

4-Optical Fiber 

5-Loose Tube(s)

6-Thixotropic Jelly

3-Filler (if necessary)

8-Filling Compound 

9-Polyester Tape

7-Intermediate Strength Member* 

10-Inner Jacket 

    12-Outer Jacket 

11-Armour   

12
11

1 2

4

5

6

3

8

9

7
10

Back

Construction

*(optional-Aramid or Glass Yarn)

On the customer request, other cable structures are available to produce.

Optical Buried Filled Cable (OBFC)



Mechanical Properties

Back

Optical Buried Filled Cable (OBFC)

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

    with Aramid
 Yarn

    without 
Aramid Yarn  

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

3900 3900 3900 3900 4200 5400

2400 2400 2400 2400 2600 3200

17 17 17 19 22

2.5

265 265 260 270 320 430

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Allowed
 Pulling 

Force (N)



Optical Buried Unfilled Cable
(OBUC)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



These types of cables are similar to the OBFC with a 

different point that in this cable , the swellable tape and 

yarns are used for protecting against water penetration 

instead of Jelly. This cable has equipped with a protective 

corrugated steel tape.  

Optical Buried Unfilled Cable
(OBUC)

Back

    Application:



Optical Buried Unfilled Cable (OBUC)

1-Central Strength Member

2-Coating (if necessary) 

3-Optical Fiber

4-Loose Tube(s)

5-Thixotropic Jelly

6-Filler (if necessary)

8-Polyester Tape

*(Optional-Aramid  or Glass Yarn)

   12-Outer Jacket

11-Armour   

10-Inner Jacket 

9-Intermediate Strength Member*

7-Swellable Yarn

Back

Construction

On the customer request, other cable structures are available to produce.

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12



Back

Mechanical Properties
Optical Buried Unfilled Cable (OBUC)

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 2x6 4x6 8x6 12x6

1 2 2 4 8 12

5 4 4 2 0 0

4 8 12 24 48 72

17

2.5 2.5 2.5 2.5 3

17 17 17 19 22

250 260 305 405

2.5

255 255

Allowed
 Pulling 

Force (N)

    with Aramid 
Yarn

    without 
Aramid

 Yarn  

3700 3800 3800 3800 4200 4500

2300 2400 2400 2400 2600 2700

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



Optical Conduit Filled Cable 
 (OCFC)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



This type of cable is Jelly filled and generally used for duct 

instal lat ion within the ci ty networks and between     

telecommunication centers. 

Optical Conduit Filled Cable 
 (OCFC)

Back

    Application:



*(Optional-Aramid or Glass Yarn)

1
6

2

3

4
5

9
10

7
11

8
12

6-Coating of strength member  (if necessary) 

9-Filling Compound 

10-Polyster Film 

7-Intermediate Strength Member* 

11-Inner Jacket 

12-Outer Jacket

8- Aluminum Tape as moisture barrier

1-Central Strength Member

2-Optical Fiber

3-Loose Tube(s) 

4-Thixotropic Jelly

5-Filler (if necessary)

Back

Optical Conduit Filled Cable (OCFC)

Construction

On the customer request, other cable structures are available to produce.



Back

Mechanical Properties
Optical Conduit Filled Cable (OCFC)

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm

Allowed Pulling
 Force (N)

Parameter 2x6

    with Aramid
 Yarn

without 
Aramid 

Yarn  

4x6 8x6 12x6

2 4 8 12

4 2 0 0

12 24 48 72

2.5 32.5 2.5

3400 48003400 3700

16 16 18 21

210 210 255 350

2100 2100 2200 2800

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



(OCUC)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties

Optical Conduit Unfilled Cable
/Single Jacket - Dry



 This type of cable is different from OCFC and is without jelly 

,or it is called dried cable. For protection against water 

penetration,water swellable tape is used.

Back

(OCUC)

    Application:

Optical Conduit Unfilled Cable
/Single Jacket - Dry



1-Central Strength Member 

2-Coating (if necessary) 

3-Swellable Yarn 

5-Loose Tube 

4-Optic Fiber

7-Filler (if necessary)

8-Swellable Tape

10-Outer Jacket

9-Intermediate Strength

    Member*

Back

Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry
(OCUC)
Construction

On the customer request, other cable structures are available to produce.

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

*(Aramid or Glass Yarn)

6-Thixotropic Jelly



Back

Mechanical Properties

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Parameter 2x6

2

4

12

12.5

2.5 2.5

14.5 17.5

110 210

2.5

110 140

Allowed Pulling
 Force (N) 3100 35002900

3

2900

12.5

Approx. weight
(kg / km)

4x6 8x6 12x6

4 8 12

2

24 48 72

0 0

Optical Conduit Unfilled Cable/Single Jacket - Dry
(OCUC)



Optical Self-Supporting 
Aerial Cable 

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket - Jelly Filled

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Double Jacket-Armored 

Back



Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



This type of cable is used in telecommunications and rural 

areas. Used messenger as supporting consists of seven 

stranded galvanized steel wire will be parallel with the cable 

core, so the cross- section of the cable is similar to figure 8. 

Back

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket

    Application:



1-Central Strength Member

2-Coating (if necessary)

3-Swellable Yarn

4-Optical Fiber

5-Loose Tube(s) 

6-Thixotropic Jelly 

7-Filler

9-Outer Jacket

10-Web

8-Swellable Tape

11-Suspension Strand

 (Messenger)

1

23

4 5

11

8 9

10

7

6

Back

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket
Construction

On the customer request, other cable structures are available to produce.



Back

Mechanical Properties

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

6200 to 10000

11.5

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 155



Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket - Jelly Filled

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



This type of cable is used in telecommunications and rural 

areas.Used messenger as supporting consists of seven 

stranded galvanized steel wire will be parallel with the cable 

core, so the cross- section of the cable is similar to figure 8. 

Back

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/ Single Jacket - Jelly Filled

    Application:



1-Central Strength Member

2-Coating (if necessary)

4-Loose Tube(s) 

5-Thixotropic Jelly

6-Filler 

9-Aluminum Tape

10-Outer Jacket

7-Filling Compound 

12-Suspension Strand
 (Messenger)

3-Optical Fiber

8-Polyester Tape

11-Web

Back

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/ Single Jacket - Jelly Filled
Construction

On the customer request, other cable structures are available to produce.

1

3

8

5

11

12

7

2

4

1010

9

6
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Mechanical Properties

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Single Jacket - Jelly Filled

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6 4x6

1 2 1 2 4

5 4 4 2

4 8 6 12 24

12 (Cable width)

2.5

Allowed Pulling
 Force (N) 6100 to 10000

5

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 175



Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Double Jacket -Armoured

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



 This type of cable is used in telecommunications and rural 

areas and the regions that there are hunting activities .This 

cable has equipped with a protective corrugated steel tape. 

On the customer request, other cable structures are 

available to produce.

Back

Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Double Jacket -Armoured

    Application:



Optical Self-Supporting Aerial Cable
/Double Jacket - Armoured
Construction

1-Central Strength Member

3-Swellable Yarn

5-Loose Tube(s)

6-Thixotropic jelly 

 7-Filler 

4-Optical Fiber

9-Intermediate Strength

 Member(as optional)

10-Inner Jacket

12-Outer Jacket

11-Armour

13-Web

14-Suspension Strand 

(Messenger)8-Swellable tape

2-Coating(if necessary)

Back

On the customer request, other cable structures are available to produce.

14

13

11

7

2

4

5

12

10

9

1

3

6

8

* (if necessary)
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Mechanical Properties

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 1x4 2x4 1x6 2x6

2.5

10000to 17000

17

Allowed Pulling
 Force (N)

1 2 1 2

5 4 5 4

124 8 6

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km) 330

Optical Self-Supporting Aerial Cable
Double Jaket-Armoured



All Dielectric Self-Support Cable 
 (ADSS)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



This type of cables has different construction and without 

Jelly. It is suitable for installing in HV power lines or laying 

nearby the power cables and it has an anti track jacket. An 

adequate amount of Aramid yarn makes it suitable to hang 

over poles in long spans and the pulling needed force for the 

cable is adjustable and liable to design .  

All Dielectric Self-Support Cable
 (ADSS)

Back

    Application:



All Dielectric Self-Support Cable (ADSS)
Construction

1-Central Strength Member

2-Coating (if necessary) 

5-Loose Tube(s)

7-Filler(If necessary)

3-Swellable Yarn

10-Outer Jacket

8-Swellable Tape

4-Optical Fiber 

9-Intermediate Strength

   Member

6-Thixotropic Jelly

Back

On the customer request, other cable structures are available to produce.

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10
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Mechanical Properties
All Dielectric Self-Support Cable (ADSS)

Number of tubes

Number of filler

Number of
 optical fibers

Diameter of the Central 
Strength Member (mm)

Parameter 2x4 2x6 4x6 8x6

Allowed Pulling
 Force (N) 

2 8

4 0

8 12 16 24

2.5

105

4x4

2 4 4

4 2 2

48

2.5 2.5 2.5 2.5

4000 4000 4000 4000 4100

12.5 12.5 12.5 12.5 14

105 105 105 135

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)



Optical Fiber Cable-Central Tube
 (OFC-CT)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



 In these Cables, all fibers inserted in a tube placed in center 

of the cable. 

 For pulling purposes, a layer of Aramid or glass yarn will be 

laid over the tubes. Outer Jacket will be of compounds 

according  to customer requirements. 

 

Back

Optical Fiber Cable-Central Tube
 (OFC-CT)

    Application:



Optical Fiber Cable-Central Tube
(OFC-CT)
Construction

1-Optical Fiber

2-Loose Tube(s)

3-Thixotropic Jelly                   

4-Intermediate Strength Member

5-Outer Jacket

1

2

4

3

5

Back

On the customer request, other cable structures are available to produce.



Back

Mechanical Properties

Optical Fiber Cable-Central Tube
(OFC-CT)

Number of tubes

Number of filler

Aprox.  outer
 diameter (mm)

Approx. weight
(kg / km)

Parameter

Allowed Pulling
 Force (N) 

1x2 – 1x12

1

2-12

700-1600

6.5

35-45



Composite Cables
(Power & Optic)

Back

   Application

Construction

Mechanical Properties



These types of cables are used for closed-circuit television system 

(CCTV), rail way system and ….., in their construction optical 

telecommunication and power or telephone cables or all of them 

together are used.This cable has equipped with a protective 

corrugated steel tape or  steel Wire( SWA) and a polymer layer that  

protects cable against outside stresses . For more protecting against 

pulling during installation and operation, the Aramid yarns may be 

used in cable structure. The outer jacket will be made of Black HDPE, 

LSZH or other requested compounds. 

Back

Composite Cables
(Power & Optic)

    Application:



Construction
Composite Cable (Power & Optic)

1- Central Strenght( FRP) 

2- Optical Cable Unit 

3- Power Cable Unit

4- Polyster Film 

5- Intermediate Strength* 

6- Inner Sheath 

7- Armor 

8- Swellable Tape

Back

On the customer request, other cable structures are available to produce.

1
2

3
4

5

6

7
8

9

(As Optional)* 

23x2.5 mm +1x12 SM
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Mechanical Properties

   Composite Cable (Power & Optic) 
2

3x2.5 mm +1  x 12 SWA    

Insulatin

Number of fibers 
in loose tube

Conductor

 FRP central strength member 
with PE/PVC coating if necessary

Glass yarn helically is 
applied over cable core

PE, LSZH is optional,
 thickness is 1.0mm

Loose tube

Central Strength
 Member

Strength member

Wrapping Tape

Inner Jacket

Armor

sheath

sheath Color

Approx overall 
diameter(mm)

Approx weight(kg/km)

7/0.66mm Stranded 
bare copper wire

XLPE Thickness is 0.7mm
 Outer diameter 3.38mm

12 fibers

outer diameter: 3.2mm 

Water swellable tape is applied
 over cable core

Steel wire corrugated steel
 tape, size: 0.9mm

PE, LSZH is optional, thickness is 2mm

Black

21

360



Shahid Ghandi Corporation Complex
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PRODUCTION CAPACITY

ACHIEVEMENTS

STANDARDS & ISO

ABOUT COMPANY
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It was established in November 1984, in the city of Yazd, on

a land area of one million square meters and with two hundred

thousand square meters Infrastructure, with the aim of

producing various communication cables, communication

development and massive expansion of telecom network,

covered by the Ministry of post, telegraph and telephone and

along with telecommunication cable manufacturing technology

in the world.

In 1989 the optical fiber and solar panel company with the aim

of producing optical fiber and solar panel was established in

Tehran and merged with this company in 1999.

Simultaneously with the hall opening of the optical

telecommunication cables in 1988. the factory was used and

the subsequent production of copper telecom cables began to

increase production with three stages.

Since the continuous improvement of quality and service, is

the certain belief of the directors and employees of this

company, observe the principle of quality production and

obtaining international standards for successful and reliable

presence in the competition export areas, success and honor

for national and provincial state as the sole exporter of wire

and cable industry and in power electronics has been granted

to this activist for consecutive years that more than before and

with great care and effort produce quality products and

services needed to customers be their main goals of thinking. 



Best Exporter

Best Exporter

Best Exporter
2014

2011

2010

ACHIEVEMENTS
Shahid Ghandi Corporation Complex

Back

Best Exporter

Best Exporter

2008

2007



PRODUCTION CAPACITY
Shahid Ghandi Corporation Complex

Back

of optical cables up to 288 cores

45,000 kilometers

of two core aerial bundle wire

60,000 kilometers

of single core aerial cable

40,000 kilometers

Different kinds of wire and cables

5,000 Tons

solar panels

10 Megawatts

for communication copper cables
up to 3600 pairs

20,000 MCM



ISO 18001 issued by SGS.

ISO 14001 issued by SGS.

ISO 9001 issued by SGS.

STANDARDS & ISO
Shahid Ghandi Corporation Complex

Back

Certificate qualification issued

by Telecommunication Company  of Iran

Mandatory standard mark license issued

by Iranian National Standards Organization

Research and development license issued

by ministry of industry, mine and trade



Shahid Ghandi Corporation Complex

Head Office:

Sales Office:

Factory

Visit Website

Back

Tell: (+98) 21 48459

No.49,2nd Flr., Western Haq Talab (26) St.

,Sa�adat Abad, Tehran, Iran

Tell: (+98) 21 88565690-99

 No.68, , Moradi Alley, Mokhberind 4  Flr.

 crossroad, Sardar Jangal St., Pounak, Tehran, Iran

Shahid Ghandi Blv.,  Janbaz Sq.,

Safaeieh, Yazd, Iran Tell : (+98) 35 31849

http://sgccir.com/en/
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